#s TROLDHEDE PLADEINDUSTRI / Troldtekt \

TROLDTEKT

: treebeton :

indstebning i betondak

HOVEDKONTOR:
@stergaardsvej 171
Posthoks 45
DK-8355 Solbjerg

Telefon 87 47 81 00

Telefax 87 47 81 11

SIKRIANKRE

Til forankring af Troldtekt-plader ved
indstebning i beton bruges der sikriankre,

FASTST@BNING i betondaek

Troldtekt-plader i minimum 5 cm tykkelse
udlagges pa taet forskalling i forbandt eller
med gennemgaende fuger.

20 cm brede strimler murpap (2 kg/m2)
udlegges lest over alle pladesamlinger for at
undgd gennemleb af betonslam under
udstebning.

Man kan ogsa tatne samlingerne ved at
udstebe en mertelsvulst over samlingerne.
Det anbefales at forankre Troldtekt-pladerne
med 6-8 stk. Sikriankre pr. plade.

Feerdsel og transport henover udlagte plader
ma ske med forsigtighed, s& overfladen ikke
beskadiges.

Sker beskadigelse, ma pladerne udskiftes.
Armeringsarbejdet m.v. udferes. Betonen
udstabes og vibreres over de udlagte
Troldtekt-plader.

FABRIK og LAGER:

@stergade 37 Telefon 97 19 41 00
Troldhede

DK-6920 Videbask  Telefax 97 19 40 25



