
PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

for Troldtekt® ventilation monteret i synlige 
T24-skinner i demonterbart nedhængt loftssystem

MONTERINGSVEJLEDNING

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® ventilation i synlige T24-skinner 

i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for 

Troldtekt® T24-skinnesystem på www.troldtekt.dk.

Monteringsvejledning    Juni 2022    Side 1/2 www.troldtekt.dk

K0-FS: Med fals til 

synlig T-skinne

K0-FS: Med fals til 

synlig T-skinne

K0-S: Retkantet til 

synlig T-skinne

K0-S: Retkantet til 

synlig T-skinne

K5-FS: Med fals og 5 mm 

fas til synlig T-skinne

K5-FS: Med fals og 5 mm 

fas til synlig T-skinne

Aktiv plade

Passiv plade
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KOMPONENTER

Varebetegnelse Forseglingspasta

Mængde 2,5 liter pr. spand

MONTERING

PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

max.
1200 mm

max.
300 mm

1200 mm

Justerbar strop

Skyggekantpro7l / vinkelkantpro7l

Bærepro7l

variabel max.
600 mm

600 mm

600 mm

Kontroller efter montering af skinnesystemet, 

at alle stropperne er stramme, og foretag en 

eventuel justering. Læg herefter Troldtekt 

pladerne i profi lerne.

Foretag fordelingen af de aktive og passive 

Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. 

Hvis det er nødvendigt at tilpasse de passive 

ventilationsplader, skal du forsegle kanterne 

med Troldtekt forseglingspasta.

Bemærk: Ved montering af 600 × 600 mm 

kvadratiske plader er det vigtigt, at du mon-

terer pladerne, så de vender ens, da loftet 

ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, 

at pladerne vender i samme retning ved at 

se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. 

Teksten skal altid vende i samme retning.


