
Troldtekt® akustik
Monteret med synlige skruer
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Skruer direkte på 
træforskalling

Skruer på ned-
hængt C-skinne-
system

Skruer på C-skin-
ner, nedhængt 
med stropholder 
(>120 mm)

Skruer på C-skinner, 
nedhængt med 
variable ophæng 
(27–120 mm) 25
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K0 (retkantet)

K5 (5 mm fas)

K11 (11 mm fas)

K0-U (retkantet med U-spor)

K5-F (med fals)

K5-FU (med fals til U-kantspor)
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Troldtekt® akustik
Monteret med skjulte KN-beslag
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K0-N

K5-N

K11-N

Skjulte KN-beslag 
direkte på træfor-
skalling

Skjulte KN-beslag 
på nedhængt C-
skinnesystem
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Troldtekt® akustik
Monteret i T-skinner
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1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)

Demonterbar 
montering i ned-
hængte synlige 
T24-skinner

Demonterbar 
montering i ned-
hængte synlige 
T35-skinner

Demonterbar mon-
tering i nedhængte, 
skjulte T35-skinner

Demonterbar 
montering i synlige, 
langsgående T35-
skinner

K0-S

K0-FS

K5-FS

K5-FN

NOTE

1. For montering i synlige, langsgående T35-skinner samt montering i nedhængte, skjulte T-35 skinner gælder, at pladens    
kantbearbejdning er forskellig på kort- og langkanter

2. Pladetykkelse 35 mm er beregnet til T35-skinnesystemer
3. Plademodul 600 x 600 mm er ikke kompatibelt med synlige, langsgående T35-skinner
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